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Le Contrat de Service
OBIO ENVIRONNEMENT - 621 allée des mésange - 77190 - Dammarie les Lys

Tel: 01 64 79 14 22  Fax: 01 60 65 38 60
SARL AU CAPITAL DE 84000 € RCS MELUN 490 552 940

 Station Relevages Confort

Catalogue Relevage

Le Contrat de Service

Microstations d'épuration - Récupérations d'eau de pluie - Pompes et Relevages
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PLUS PRO , MOINS CHER

Particuliers - Bâtiments - Travaux Publics - Collectivités - Industries

D  plus de  ,  vous propose des solutions et des services
d'assainissements sur mesure répondant aux nouvelles  Française. Notre gamme de
produits s'est considérablement élargie.  compacts de 4 à 300 Équivalents habitants;

 avec substrat végétal ou synthétique;  de relevage de 1 à 100 m3 heures ;
 de 1 à 120 m3 en : Acier; Polyester; Béton et Polyéthylène (PE).

 réalisent le  en atelier ou  par le biais de mise en service, de dépannage et
du matériel que nous vous vendons.

DE SERVICES DE GARANTIES DE CONSEILS DE S.A.V DE TRANQUILITES

Assainissement
              Biologique

OBIO

http://www.obio-environnement.com
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STAR 270

POUR MAISON INDIVIDUELLE   POSE INTÉRIEURE HORS SOL 

Conception
• Cuve en polyéthylène avec anneaux d’ancrage
• Volume : 270 L, insensible aux effets de la corrosion
• Résiste à 0,5 bars de pression
• Couvercle en polyéthylène fermé par 12 vis
• Manchon d’entrée PVC Ø100
• Manchon de sortie PVC pression PN16
• Manchon de ventilation Dn50

Equipement intérieur
• 1 pompe submersible avec roue vortex
• Système de pied d’assise avec barres de guidage
 (facilite le montage et le démontage de la pompe)
• Canalisation de refoulement PVC pression PN16
• Régulateur de niveau dans un compartiment séparé des graisses 
• Clapet à boule anti-retour Dn50
• Coffret de démarrage avec condensateur et prise 230 V + terre

Vérifi ez si la courbe de la pompe correspond à 
votre besoin : 
• vous connaissez votre hauteur manométrique totale 
et votre débit de pointe : reportez-vous au graphique de 
la pompe
• vous ne les connaissez pas : reportez-vous au rabat de 
la couverture pour les calculer

Si votre besoin dépasse les valeurs de la pompe, 
choisissez-en une autre page suivante.

IMPORTANT : 

réf. PU02F102M
Pompe 02

SEMISOM 265 Mono 230 V  
Construction : corps de pompe et roue 
Vortex en fonte
Protection : IP68 classe d’isolation F
Utilisation : liquide chargé
Section de passage : 40 mm refoule-
ment 2’’
0,55 Kw
4,2 A

02 

avec coffret de  
démarrage

Compartiment anti-graisses : permet aux fl otteurs fi xés à l’intérieur 
de se débattre librement dans une eau très peu chargée.

1 pompe Mono 230 V
avec système de régulation par fl otteur à bille 

650

Sortie Dn2

Entrée

Dn1

Ventilation

Ø50

r

800

530720

Dn2

Clapet

anti-retour
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Norme NF EN 12050-1
 Rapport d’essais n° GPE 03-032/2

•Vanne à boisseau sphérique (1 vanne par pompe)
 VB050 Dn 50 pour PVC 53/63 - femelle/femelle à coller à passage intégral en PVC pression 16 bars

•Alarme sonore de niveau haut
 ASF 90db, Mono 230 V. Boîtier enfi chable sur prise murale.

  Livré avec fl otteur de niveau haut et 10 m de câble RB10.

•Coffret d’alarme sonore et visuelle
 CP01+RB10 Avec interrupteur à fl otteur.

•Armoire étanche en polyester
 CP510 Avec socle pour pose en extérieur. L540 x H520 xP240 mm + hauteur du socle 580 mm.
  Pour installer un coffret électrique 1 ou 2 pompes.

•Kit de perçage
 KITP100 Dn100. Permet de boucher l’arrivée prévue en standard et de percer une autre entrée Dn100 plus adaptée.
  Kit complet avec 1 scie cloche, 1 joint et 1 bouchon.

Norme NF EN 12050-1
Rapport d’essais n° GPE 03-032/2

Type de station Régulation Nombre de pompes Types de pompes Mono ou Tri

PU02 Aéro ou Flotteurs 1 ou 2 02/04/06 M

CONSTRUISEZ VOTRE CODE

Options

•Possibilité de régulation par fl otteur pour 
modèle 1 pompe mono 230V ou par système 
Aéro pour modèles 2 pompes mono 230V

VOUS POUVEZ CEPENDANT CHOISIR VOTRE STATION STAR 270 :

Pompe 04  

SEMISOM 450 M
Mono 230 V
Construction : corps de pompe et roue Vortex 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide chargé • Section de 
passage : 50 mm refoulement 2’’ • 1,1 Kw • 
7,3 A

Pompe 06  

FÉKA VX 1200 M
Mono 230 V
Construction : corps de pompe et roue Vortex 
en technopolymère • Protection : IP68 classe 
d’isolation F • Utilisation : liquide chargé • 
Section de passage : 50 mm refoulement 2’’ 
• 1,2 Kw • 8,6 A

SE
M
Co
en
F 
pa
7,3

CHOISISSEZ VOTRE POMPE

EN FONCTION DE SA PUISSANCE :

Reportez vos débit et hauteur manométrique totale 
sur le graphique pour déterminer votre besoin

p
er

formance

Aéro
régulation

04 

06 
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STAR 160

POUR MAISON INDIVIDUELLE   POSE EXTÉRIEURE ENTERRABLE   FIL D’EAU D’ARRIVÉE PEU PROFOND 150

Conception
• Cuve en polyéthylène avec anneaux d’ancrage
• Volume : 160 L, insensible aux effets de la corrosion
• Couvercle en polyéthylène antidérapant avec serrures
 à clé pour pose sous espace vert
• Manchon d’entrée PVC Ø100
• Manchon de sortie PVC pression PN16
• Manchon de ventilation Dn50, passe-câbles Dn50 et presse-étoupe

Equipement intérieur
• 1 pompe submersible en fonte avec roue vortex
• Système de pied d’assise avec barres de guidage
 (facilite le montage et le démontage de la pompe)
• Canalisation de refoulement PVC pression PN16
• Régulateur de niveau avec 10 ml de câble 
• Clapet à boule anti-retour Dn50
• Coffret de démarrage avec condensateur et prise 230 V + terre

Vérifi ez si la courbe de la pompe correspond à 
votre besoin : 
• vous connaissez votre hauteur manométrique totale 
et votre débit de pointe : reportez-vous au graphique de 
la pompe
• vous ne les connaissez pas : reportez-vous au rabat de 
la couverture pour les calculer

Si votre besoin dépasse les valeurs de la pompe, 
choisissez-en une autre page suivante.

IMPORTANT : 

réf. PU01F102M
Pompe 02

SEMISOM 265 Mono 230 V  
Construction : corps de pompe et roue 
Vortex en fonte
Protection : IP68 classe d’isolation F
Utilisation : liquide chargé
Section de passage : 40 mm refoule-
ment 2’’
0,55 Kw
4,2 A

avec coffret de 
démarrage

1 pompe Mono 230V
avec système de régulation par fl otteur à bille 

FEA
150

Ventilation

Ø50

Passe câbles

Cable Ø50

0

720

Dn1
Dn2

480

Rehausse

(option)

Pa

490 480

150

640

Flotteur

alarme

(option)

Clapet

anti-retour

02 



STAR 800

POUR PETITES COLLECTIVITÉS   POSE EXTÉRIEURE ENTERRÉE      FIL D’EAU D’ARRIVÉE PROFOND 700 ET 1000

Conception
• Cuve en polyéthylène 2 hauteurs 1,30 et 1,60 m
• Insensible aux effets de la corrosion 
• Couvercle polyéthylène antidérapant avec serrure à clé pour pose sous 
espace vert
• Manchon d’entrée PVC Ø160, manchon de sortie PVC pression PN16
• Manchon ventilation Dn50, passe-câbles Dn90
• 4 pieds d’ancrage, 2 anneaux de levage

Equipement
• 2 pompes avec systèmes de pieds d’assise et barre de guidage (facilitant 
le montage et le démontage des pompes)
• 2 canalisations de refoulement PVC pression PN16
• 2 clapets à boule anti-retour Dn50
• 1 fl otteur alarme
• Coffret de commande et de protection électrique DRCP ( voir page 20)

Vérifi ez si la courbe de la pompe correspond à 
votre besoin : 
• vous connaissez votre hauteur manométrique totale 
et votre débit de pointe : reportez-vous au graphique de 
la pompe
• vous ne les connaissez pas : reportez-vous au rabat de 
la couverture pour les calculer

Si votre besoin dépasse les valeurs de la pompe, 
choisissez-en une autre page suivante.

IMPORTANT : 

réf. PU13A204T

2 pompes Tri 400 V
et Système de régulation Aéro

Hauteur 1,30 m

Pompe 04

SEMISOM 450 Tri 400 V  
Construction : corps de pompe et 
roue Vortex en fonte
Protection : IP68 classe d’isolation F
Utilisation : liquide chargé
Section de passage : 50 mm refou-
lement 2’’. 1,1 Kw. 2,7 A.
Possibilité en version Mono 230 V 
(7,3 A)

avec coffret de 
commande 
DRCP

réf. PU16A204T

FEA
700

FEA
1000

Hauteur 1,60 m

2 pom
et SysS

p
er

formance

Aéro
régulation

réf. PUR16A204T
hauteur 1,60 m avec regard de 
vannage intégré pour faciliter 
l’accès aux vannes et clapets

D
n

2

2
5
0

S

(Sortie à 90°

sur simple

demande)

1000

1
0
7
0

Pied d'ancrage

Vannes

(option)

D
n
2

5
5
0

6
0
0

1
6
0
0

1
0
0
0

E

D
n
1

S
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Norme NF EN 12050-1
 Rapport d’essais n° GPE 03-032/2

•Regard de vannage séparé (à commander impérativement en même temps que la station)

 RAD050PO Facilite les opérations de maintenance • Pour les modèles 2 pompes en Dn50 uniquement
  • Équipé avec 2 vannes et 2 clapets en Dn50 • L 900 x l 660 x H 740 mm • 30 kg

•Panier dégrilleur
 OP366 En acier galvanisé avec chaîne de levage • dim. du panier : L 280 x P 120 x H 400 mm • 6 kg

•Rehausses télescopiques en polyéthylène
 R47BT la hauteur est réglable de 250 à 450 mm
 R65BT la hauteur est réglable de 430 à 600 mm

•Rehausses pour regard de vannage du PUR16
 R47AT la hauteur est réglable de 250 à 450 mm
 R65AT la hauteur est réglable de 430 à 600 mm

•Couvercles en fonte 250 Kn
 TC1B Tampon en fonte avec cadre de scellement en acier galvanisé monté sur la station • 680 x 680 mm • 50 kg
 TC1A Tampon en fonte avec cadre de scellement pour le regard de vannage du PUR16 • 640 x 480 mm • 35 kg

•Armoire étanche en polyester avec socle
 CP510 Pour installer en extérieur, un coffret électrique 1 ou 2 pompes • L 540 x H 520 x P 240 + hauteur du socle 580 mm

Norme NF EN 12050-1
Rapport d’essais n° GPE 03-032/6

Type de station Régulation Nombre de pompes Types de pompes Mono ou Tri

PU13/PU16/PUR16 Aéro ou Flotteurs 1 ou 2 03/04/05/07 M ou T

CONSTRUISEZ VOTRE CODE

Options

•Déterminez votre modèle  :

hauteur 1,30 m (PU13) ou 1,60 m (PU16).

•Possibilité de régulation par fl otteur à bille 
avec 1 ou 2 pompes en Mono 230 V ou Tri 400 V   

• Avec regard de vanage PUR16

• Régulation Aéro pour modèle 2 pompes 
uniquement

VOUS POUVEZ CEPENDANT CHOISIR VOTRE STATION STAR 800 :

Pompe 05   

SEMISOM 800/50 M ou T
Mono 230 V ou Tri 400 V
Construction : corps de pompe et roue Vortex 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide chargé • Section de 
passage : 50 mm refoulement 2’’ • 1,5 Kw • M 
10 A • T 3,3 A

Pompe 07  

SEMISOM 1000/50 T
Tri 400 V
Construction : corps de pompe et roue Bi-canal 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide chargé • Section 
de passage : 50 mm refoulement 2’’ 1/2 • 
2,2 Kw • 4,8 A

05

07

03

CHOISISSEZ VOTRE POMPE

EN FONCTION DE SA PUISSANCE :

Reportez votre débit et hauteur manométrique totale 
sur le graphique pour déterminer votre besoin

SE
Tri 4
Con
en f
F •
de 
2,2 

50 kg
5 kg

Pompe 03  

SEMISOM 650 T
Modèle à grande section de passage 
imbouchable
Tri 400 V
Construction : corps de pompe et roue Vortex 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide très chargé • Section 
de passage : 65 mm refoulement 2’’ 1/2 • 
1,5 Kw • 4,6 A

M
im
T
C
e
F
d
1

17



STAR 1000

POUR PETITES COLLECTIVITÉS   POSE EXTÉRIEURE ENTERRÉE      FIL D’EAU D’ARRIVÉE TRÈS PROFOND 1400 OU 1900

Conception
• Cuve en polyéthylène haute densité avec renforts pour une meilleure 
résistance mécanique
• Hauteur 2000 mm (réf. PU20_) ou 250 mm (PU25_). Ø 1180 mm
• Couvercle polyéthylène antidérapant avec serrure pour pose sous espace 
vert
• Grille anti-chute pour votre sécurité
• Manchon d’entrée PVC Dn200
• Manchon ventilation PVC Dn100
• Manchon sortie PVC Dn53/63 ou 63/75
• Anneaux d’ancrage et de levage pour une installation aisée

Equipement
• 2 pompes submersibles en fonte Tri 400 V pour plus de sécurité
(4 modèles disponibles)
• 2 pieds d’assises avec barres de guidage pour vous faciliter le démontage 
et le montage des pompes
• 2 canalisations de refoulement Dn50
• 2 vannes et 2 clapets anti-retour Dn50
• 1 fl otteur alarme
• Coffret de commande et de protection électrique DRCP ( voir page 20)

Vérifi ez si la courbe de la pompe correspond à 
votre besoin : 
• vous connaissez votre hauteur manométrique totale 
et votre débit de pointe : reportez-vous au graphique de 
la pompe
• vous ne les connaissez pas :reportez-vous au rabat de 
la couverture pour les calculer

Si votre besoin dépasse les valeurs de la pompe, 
choisissez-en une autre page suivante.

IMPORTANT : 

p
er

formance
Aéro
régulation

réf. PU20A204T

2 pompes Tri 400 V
et Système de régulation Aéro

Hauteur 2,00 m

Pompe 04

SEMISOM 450 Tri 400 V  
Construction : corps de pompe et 
roue Vortex en fonte
Protection : IP68 classe d’isolation F
Utilisation : liquide chargé
Section de passage : 50 mm refou-
lement 2’’. 1,1 Kw. 2,7 A.
Possibilité en version Mono 230 V
(7,3 A).

avec coffret de 
commande 
DRCP

FEA
1400

FEA
1900

600

D
n
2
0
0

1400
ou
1900

2000
ou
2500

1390
ou
1890

610

D
n
2

Vannes et
clapets

Pattes d'ancrage

Pompes sur
pied-d'assise

Panier dégrilleur
(option)

Grille anti-chute

(polyéthylène)

Couvercle

(polyéthylène)

réf. PU25A204T

Hauteur 
2,50 m

Ø1180

1362

1180

Régulation
par capteur
de pression

745

768
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Norme NF EN 12050-1
 Rapport d’essais n° GPE 03-032/2

•Panier dégrilleur
 12905 En aluminium avec chaîne de levage • dim. du panier : L 280 x P 120 x H 400 mm • 6 kg

•Rehausses en polyéthylène
 RE207 coulissante et ajustable par découpe pour hauteur supplémentaire de 310 à 650 mm
 TCRE207 avec tampon fonte 250 Kn coulissante et ajustable par découpe pour hauteur supplémentaire de 440 à 780 mm

•Armoire étanche en polyester avec socle
 CP510 Pour installer en extérieur, un coffret électrique • L 540 x H 520 x P 240 + hauteur du socle 580 mm

Norme NF EN 12050-1
Rapport d’essais n° GPE 03-032/6

Type de station Régulation Nombres de pompes Types de pompes Mono ou Tri

PU20/PU25 Aéro ou Flotteurs 1 ou 2 03/04/05/07 M ou T

CONSTRUISEZ VOTRE CODE

Options

•Déterminez votre modèle  :

hauteur 2,00 m (PU20) ou 2,50 m (PU25).

•Possibilité de régulation par fl otteur à bille 
avec 1 ou 2 pompes en Mono 220 V ou Tri 400 V   

• Régulation Aéro pour modèle 2 pompes 
uniquement

VOUS POUVEZ CEPENDANT CHOISIR VOTRE STATION STAR 1000 :

Pompe 05   

SEMISOM 800/50 M ou T
Mono 230 V ou Tri 400 V
Construction : corps de pompe et roue Vortex 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide chargé • Section de 
passage : 50 mm refoulement 2’’ • 1,5 Kw • 
M 10 A • T 3,3 A

Pompe 07  

SEMISOM 1000/50 T
Tri 400 V
Construction : corps de pompe et roue Bi-canal 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide chargé • Section de 
passage : 50 mm refoulement 2’’ 1/2 • 2,2 
Kw • 4,8 A

SEM
Tri 4
Cons
en fo
F •
pass
Kw •

Pompe 03  

SEMISOM 650 T
Modèle à grande section de passage 
imbouchable
Mono 230 V
Construction : corps de pompe et roue Vortex 
en fonte • Protection : IP68 classe d’isolation 
F • Utilisation : liquide très chargé • Section 
de passage : 65 mm refoulement 2’’ 1/2 • 
1,5 Kw • 4,6 A

SE
M
im
M
Co
en
F
de
1,5CHOISISSEZ VOTRE POMPE

EN FONCTION DE SA PUISSANCE :

Reportez votre débit et hauteur manométrique totale 
sur le graphique pour déterminer votre besoin

05

07

03

19



Ce coffret assure la gestion complète et la protection de 
l’installation suivant le principe de la mesure de niveau par capteur de 
pression, grâce à un tube plongeant dans la cuve et relié au capteur. Un 
système permanent d’injection d’air dans le tube empêche son bouchage.
Le coffret assure également une protection complète des pompes contre 
les sur-intensités, les sous-intensités et le manque de phase.

Tableau récapitulatif des stations

STAR 270  1 pompe Mono 230 V avec système de régulation par fl otteur à bille

STAR 160  1 pompe Mono 230V avec système de régulation par fl otteur à bille 

STAR 700  1 pompe Mono 230V avec système de régulation par fl otteur à bille

STAR 400  2 pompes Mono 230V avec système de régulation Aéro

STAR 800  2 pompes Tri 400 V et système de régulation Aéro

STAR 1000  2 pompes Tri 400 V et système de régulation Aéro

• Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve,

• inversion automatique à chaque démarrage,

• alarme sonore et visuelle sur fl otteur alarme,

• sectionneur intégré (1 par pompe),

• condensateur de démarrage intégré (1 par pompe),

• fonction Marche forcée,

• interrupteur/sectionneur par bouton-poussoir à commande extérieure cadenassable (1 par pompe), norme EN 60204,

• voyant présence Tension,

• visualisation Marche-Disjonction par pompe,

• encombrement : L 300 x P 140 x H 380 mm.

20
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Questionnaire pour l’étude d’une station de relevage

La réalisation d’une station de relevage en polyéthylène nécessite une étude particulière. Nous avons donc déve-
loppé un programme informatique permettant de défi nir très rapidement les caractéristiques de la station. Pour 
nous permettre de répondre précisément à vos besoins, veuillez photocopier cette page, la remplir et nous la 
faxer au 02 33 56 61 93.

VOS COORDONNÉES

Société : ____________________________________________________________________________________________

Prénom : __________________________________  Nom : _______________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Code postal : _____________________ Ville : _________________________________________________________

Tél. : _________________________________________  Fax : _______________________________________________

Mobile : _______________________________  E-mail : __________________________________________________

Date : ______________________________ Réf. chantier : _______________________________________________

Nature des eaux : Eaux usées Eaux pluviales Eaux résiduaires

Débit : ____________________________  ou nombre d’usagers : _____________________________________

Nombre de pompes : ______________________________________

Alimentation électrique : Tri 400 V Mono 230 V

COTES DU TERRAIN
A Cote du terrain : _______________________________________________________________________________

B Cote du point haut : ____________________________________________________________________________

C Cote d’arrivée : ________________________________________________________________________________

D Longueur de refoulement : _____________________________________________________________________

E Diamètre du refoulement : ______________________________________________________________________

21
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Assistance technique et dépannage
Catalogue 2011

L'

Service Clients : Une question ? Un doute ? Besoin d'informations complémentaires
pour vous aider à choisir le bon matériel? Nous sommes à votre écoute:

Par téléphone 01 64 79 14 22 / Par fax 01 60 65 38 90 /Par mail obio@ wanadoo.fr

Nous vous proposons des prestations et des services telles que:

1) La mise en service de vos installations
2) Le contrat d’entretien annuel
3) Le dépannage / Intervention
4) SAV / Pieces détachées en stock
5) Assistance en ligne

                    Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h

Nos techniciens spécialistes depuis plus de 10 ans sur stations d'épuration, de relevages
et  de récupération d'eau de pluie répondent à toutes vos questions concernant votre
appareil qu’il soit ou non sous garantie, acheté ou non chez OBIO , ainsi que sur tous les
appareils présents sur notre site www.obio-environnement.com.

Si votre problème ne peut être résolu par téléphone, notre service technique a plusieurs
solutions à vous proposer selon votre cas :

1) Vous envoyer des pièces détachées pour vous aider à réparer vous-même votre
matériel

2) Organiser l'intervention d'un technicien sur site

Pour préparer votre entretien téléphonique avec notre service technique, notez le modèle
ou la référence de votre appareil, ces informations permettront un traitement plus rapide
de votre demande.
Si vous ne disposez pas de ces informations, n’hésiter à composer le:
N° 01 64 41 85 76 notre service technique vous aidera à identifier votre matériel.

La visite d'un technicien:
Des techniciens OBIO à votre service, pour intervenir chez vous et sur tous les matériels
que nous distribuons et fabriquons .

DE SERVICES DE GARANTIES DE CONSEILS DE S.A.V DE TRANQUILITES
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Contrat de Services
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Catalogue 2011

Le

OBIO environnement vous propose des prestations et des services telles que:

1) La mise en service de vos installations
2) Le contrat d’entretien annuel
3) Le dépannage
4) Les pieces détachées en stock

De tous les produits que nous fabriquons et distribuons, pour garantir la pérénité et
le bon fonctionnement de vos installations

Prestations en € ht Mise en service Contrat d’entretien
Annuel Dépannage

BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP - BIOSTEP

EP6R 320.00 € 149.00 € 180.00 €

EP15R 380.00 € 250.00 € 230.00 €

EP25R 680.00 € 350.00 € 330.00 €

EP35R 780.00 € 450.00 € 430.00 €

EP50R 880.00 € 650.00 € 630.00 €

POSTES DE RELEVAGES - POSTES DE RELEVAGES - POSTE DE RELEVAGES - POSTE DE RELEVAGES

STAR402 / 2 Pompes 350.00 € 260.00 € 260.00 €

STAR700 / 1 Pompes 290.00 € 230.00 € 230.00 €

SRS400 / 1 Pompe 290.00 € 199.00 € 199.00 €

SRS600 / 1 Pompe 290.00 € 199.00 € 199.00 €

SRS800 / 2 Pompes 590.00 € 350.00 € 350.00 €

SRS1000 / 2 Pompes 590.00 € 370.00 € 370.00 €

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE - RECUPERATION D’EAU DE PLUIE - RECUPERATION D’EAU DE PLUIE

ECO 320.00 € 149.00 € 149.00 €

CONFORT 320.00 € 169.00 € 169.00 €

PRO 490.00 € 189.00 € 230.00 €

Départements couverts : 45 / 51 / 75 / 77 / 78 / 89 / 91 / 92 / 93 / 94
Pour les autres départements veuillez nous consulter

DE SERVICES DE GARANTIES DE CONSEILS DE S.A.V DE TRANQUILITES
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Catalogue 2010CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONCLUSION DE LA VENTE
L'acceptation de nos propositions emporte acceptation sans réserve des présentes conditions de vente qui prévaudront les conditions
d'achat de l'acquéreur nonobstant toutes dispositions contraires figurant sur les bons de commande ou tout document émanant de lui.
ACCEPTATION DE COMMANDES:
Tous les ordres même ceux pris par nos mandataires, sont effectués sous réserve de confirmation par OBIO Environnement.
PRIX:
Nos prix s'entendent départ société, sans emballage, hors taxe. Les prix mentionnés dans nos tarifs sont indicatifs. Sauf clause contraire
convenue entre les parties, les prix sont présumés tenir compte des conditions de paiement et être fermes dès lors que la commande a
fait l'objet d'une confirmation par OBIO Environnement.
Tout retard du fait de l'acheteur dans le règlement des échéances convenues entraînera une modification de la facturation.
PAIEMENT:
Toutes les ventes sont considérées comme traitées et payables à Dammarie les Lys, quel que soit le mode de paiement.
Le non-paiement d'une échéance ou le non-règlement à bonne date de toute somme due fait courir de plein droit des intérêts de retard
"égaux au 1/7e du taux de base bancaire par mois à compter de la date d'échéance".
La mise en recouvrement d'une facture par voie judiciaire entraîne une majoration de 15% du principal réclamé.
Dans le cas où l'acceptation d'une traite n'est pas effectuée à la date prévue, toute somme due par l'acheteur devient immédiatement
exigible, quelles que soient les conditions convenues antérieurement, par simple lettre recommandée valant dommages-intérêts.
CONDITIONS DE  PAIEMENTS  : Nos factures sont payables comptant « sauf conditions de paiements pour client encompte »
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DE RISQUES:
OBIO Environnement, conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires
(Loi du 12 mai 1980). L'acheteur assume néanmoins, à compter de la livraison et jusqu'au paiement intégral, les risques de perte ou de
détérioration de ces biens, ainsi que la responsabilité des dommages que ceux-ci pourraient occasionner. En conséquence, il devra
souscrire une assurance "pour le compte de qui il appartiendra". Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra
entraîner la revendication de ces biens. Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l'inexécution du
contrat. Lorsque l'acheteur fait de la revente de matériels son activité habituelle (en tant que distributeur, installateur...), il pourra par
dérogation à l'article 1599 du Code Civil revendre le matériel dont il n'a pas l'entière propriété.
Toutefois, cette revente devra être faite avec réserve de propriété pour le compte de OBIO Environnement. et les créances nées de cette
revente appartiendront de plein droit à cette dernière en cas de retard ou cessation de paiement du revendeur.
Dans le cas d'un paiement intégral avant la livraison, OBIO Environnement conserve les risques des biens vendus à sa charge jusqu'à
leur délivrance à l'acheteur.
LIVRAISON ET TRANSPORT:
Les dates de livraison n'ont qu'un caractère indicatif.
Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages-
intérêts. Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls du destinataire, auquel il appartiendra, avant de prendre livraison, de faire
toutes réserves ou réclamations aux transporteurs.
Il ne peut être dérogé aux dispositions précédentes que par convention particulière expressément convenue par les parties du contrat.
*GARANTIE:
Pour des utilisations jugées normales, notre garantie porte sur le remplacement de pièces reconnues défectueuses pour une durée de 2
ans après la livraison. Sans spécification particulière ( extension de garantie ), La garantie cesse immédiatement et OBIO Environnement
est dégagée de toute responsabilité: Lorsque le matériel est modifié ou  transformé sans son autorisation, Lorsque les pièces sont
remplacées par des pièces d'une autre provenance, Lorsque les réparations résultent de la négligence de l'utilisateur, d'un défaut
d'entretien ou de l'usure normale du matériel, . Lorsque les notices guides et conseils d'installation ne sont pas respectées.
En cas de retour à notre dépôt ou ateliers, les frais de port et d'emballages sont à la charge de l'expéditeur.
Pour les matériels qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie est limitée à celle de nos fournisseurs.
La garantie OBIO Environnement est strictement limitée à celle définie ci-dessus.
Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (tel que branchement sur courant continu ou erreur de voltage, prise
inappropriée, contact des moteurs électriques avec eau, vapeur ou humidité supérieure à 90 %, choc, utilisation de produits bactéricides ;
javel, solvants, hydrocarbures, peintures, détergents basiques,le défaut de remplissage d'eau claire avant utilisation ou après vidange, le
non respect des directives de pose et de fonctionnement en général, le raccordement aux eaux pluviales «sauf récupération d’eau de
pluie » ou de ruissellement, le colmatage de tuyauteries d'amenée ou de sortie, de dispersion ainsi que tout problème lié aux cas fortuits
ou de force majeure tels que communément reconnus, cette liste étant non limitative), excluent toute prétention à garantie. Le
fonctionnement des matériel cités ci dessus n'est garanti que si les vidanges et les entretiens ont été effectués régulièrements et en
fonction des nécessités, elle-même étant directement dépendante du mode de vie du client. Le fonctionnement des matériels cités ci
dessus n'est garanti que dans le cadre du *nombre habitants ( *EH ) pour lequel les matériels sont dimensionnés, la facture
d'achat faisant foi.
JURIDICTION:
De convention expresse, en cas de contestation, le Tribunal de Commerce de MELUN ( 77 ) sera seul compétent, même en cas d'appel
en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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