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• Cuves renforcées à enterrer
• Fabrication en polyéthylène vierge haute densité

garantissant une grande longévité, une parfaite
étanchéité, une bonne qualité de l’eau

• Rehausse intégrée avec large accès Ø 600 mm*
• Couvercle à visser, étanche à l’eau et à l’air.

Verrouillage de sécurité
• Anneaux d’ancrage pour installation en nappe phréatique
• Anneaux de levage
• Faible poids
• Installation et raccordements faciles
• Possibilité de jumelage (voir kit de jumelage page 11)

L’installation et le raccordement des cuves comme des appareils doivent
être réalisés par un professionnel. Respecter les consignes de notre notice
d’installation disponible sur simple demande ou à télécharger sur
www.sebico.com

* 1 tampon de visite sur les cuves de 3 à 5 m3

et 2 sur les cuves de 6 à 10 m3

Pack’eau stockage

cuve en polyéthylène

Une gamme de solutions complètes

et techniques pour le stockage

et la réutilisation de l’eau de pluie.

REHAUSSES
SUPPLÉMENTAIRES
• en polyéthylène
• à visser
• hauteur 20 cm – RHV65P
• hauteur 33 cm – RHV66P
• reçoivent le couvercle de la cuve

POMPE IMMERGÉE
OU DE SURFACE
voir caractéristiques page 11

CRÉPINE FLOTTANTE
Voir page 11

TUYAU DE TIRAGE
Voir page 11

Réf. Volume Poids Longueur Largeur Hauteur
utile (litres) (kg) (m) (m) (m)

30PK 3000 155 2,50 1,25 1,75
40PK 4000 205 2,50 1,50 1,90
50PK 5000 255 2,50 1,70 2,05
60PK 6000 275 3,24 1,75 1,76
70PK 7000 325 3,24 1,90 1,88
80PK 8000 375 3,70 1,90 1,88
100PK 10000 525 4,16 2,00 1,98

Tuyau d’arrivée anti-remous

Siphon pour éviter l’entrée des
odeurs du collecteur vers la cuve

Trop-plein permettant d’évacuer
les matières lourdes filtrées et
d’éviter le débordement de la cuve

arrivée
d’eau calme

Filtre dégrilleur intégré
• fonction dessableur
• fort pouvoir de récupération d’eau

et de filtration grâce à sa conception et sa grille
inox maille 440 microns auto-nettoyante
et amovible

obio
OBIO

obio
OBIO
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• Cuves renforcées à enterrer
• Fabrication en polyéthylène vierge haute densité

garantissant une grande longévité, une parfaite
étanchéité, une bonne qualité de l’eau

• Rehausse intégrée avec large accès Ø 600 mm*
• Couvercle à visser, étanche à l’eau et à l’air.

Verrouillage de sécurité
• Anneaux d’ancrage pour installation en nappe phréatique
• Anneaux de levage
• Faible poids
• Installation et raccordements faciles

L’installation et le raccordement des cuves comme des appareils doivent
être réalisés par un professionnel. Respecter les consignes de notre notice
d’installation disponible sur simple demande ou à télécharger sur
www.sebico.com

* 1 tampon de visite sur les cuves de 3 à 5 m3

et 2 sur les cuves de 6 à 10 m3

Pack’eau rétention

cuve en polyéthylène

Une gamme de solutions complètes

et techniques pour la rétention de l’eau de pluie

et son rejet régulé vers le réseau.

Réf. Volume Poids Longueur Largeur Hauteur
utile (litres) (kg) (m) (m) (m)

30PK 3000 155 2,50 1,25 1,75
40PK 4000 205 2,50 1,50 1,90
50PK 5000 255 2,50 1,70 2,05
60PK 6000 275 3,24 1,75 1,76
70PK 7000 325 3,24 1,90 1,88
80PK 8000 375 3,70 1,90 1,88
100PK 10000 525 4,16 2,00 1,98

Tuyau d’arrivée anti-remous

Trop-plein permettant d’éviter
le débordement de la cuve

FUITE FLOTTANTE
Voir page 11

FILTRE DESSABLEUR
DÉGRILLEUR
À ENTERRER
Voir page 10

Fuite DN25,
32 ou 40

REHAUSSES
SUPPLÉMENTAIRES
• en polyéthylène
• à visser
• hauteur 20 cm – RHV65P
• hauteur 33 cm – RHV66P
• reçoivent le couvercle de la cuve arrivée

d’eau calme
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CRÉPINE FLOTTANTE
Voir page 11

TUYAU DE TIRAGE
Voir page 11

• Cuves renforcées à enterrer
• Fabrication en polyéthylène vierge haute densité

garantissant une grande longévité
• Rehausse intégrée avec large accès Ø 600 mm*
• Couvercle à visser, étanche à l’eau et à l’air.

Verrouillage de sécurité
• Anneaux d’ancrage pour installation en nappe phréatique
• Anneaux de levage
• Faible poids
• Installation et raccordements faciles

L’installation et le raccordement des cuves comme des appareils doivent
être réalisés par un professionnel. Respecter les consignes de notre notice
d’installation disponible sur simple demande ou à télécharger sur
www.sebico.com

* 1 tampon de visite sur les cuves de 3 à 5 m3

et 2 sur les cuves de 6 à 10 m3

FILTRE DESSABLEUR
DÉGRILLEUR À ENTERRER
Voir page 10

Réf. Volume Poids Longueur Largeur Hauteur
utile (litres) (kg) (m) (m) (m)

30PK 3000 155 2,50 1,25 1,75
40PK 4000 205 2,50 1,50 1,90
50PK 5000 255 2,50 1,70 2,05
60PK 6000 275 3,24 1,75 1,76
70PK 7000 325 3,24 1,90 1,88
80PK 8000 375 3,70 1,90 1,88
100PK 10000 525 4,16 2,00 1,98

REHAUSSES
SUPPLÉMENTAIRES
• en polyéthylène
• à visser
• hauteur 20 cm – RHV65P
• hauteur 33 cm – RHV66P
• reçoivent le couvercle de la cuve

Pack’eau stockage

et rétention cuve en polyéthylène

Une gamme de solutions complètes et techniques

qui combinent le stockage pour la réutilisation de l’eau

de pluie et la rétention pour réguler le rejet vers le réseau.

POMPE IMMERGÉE
OU DE SURFACE
voir caractéristiques page 11

Tuyau d’arrivée anti-remous

Adaptation du volume
de stockage et de rétention.
Exemple : une cuve de 3000
litres permet 1000 litres de
rétention et 2000 litres de
stockage ou inversement

Siphon pour éviter l’entrée des
odeurs du collecteur vers la cuve

Trop-plein permettant
d’éviter le débordement de la cuve

Fuite DN25, 32 ou 40

arrivée
d’eau calme



Pa c k ’e a u
s to c k a g e

c u ve e n b é to n

solutions complètes

et techniques pour

le stockage et l’utilisation

de l’eau de pluie

Siphon pour éviter l’entrée
des odeurs du collecteur
vers la cuve

Arrivée d’eau calme

Rehausse équipée de deux entrées
et de quatre raccordements
possibles (ventilation, pompe,
tuyau de tirage…)

Tuyau d’arrivée
anti-remous

Trop-plein

obio
OBIO



référence volume utile poids L (m) l (m) H (m) E (m) trop-plein (m)
(litres) (kg)

30SBK 3000 1530 2,40 1,20 2,0 1,76 1,40
40SBK 4000 1830 2,40 1,54 2,0 1,76 1,40
50SBK 5000 2230 2,40 1,64 2,2 2,0 1,65

E = cotes fil d’eau prises en bas de l’orifice d’entrée

• Cuves allégées en béton
• Fabrication en démoulage différé garantissant une grande durabilité
• Rehausse intégrée avec large accès Ø 600 mm
• Couvercle à visser, étanche à l’eau et à l’air. Verrouillage de sécurité
• Anneaux de levage
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TUYAU DE TIRAGE TY30
• tuyau souple annelé Ø 30 mm intérieur
• s’adapte sur notre pompe de surface ECO-

PRO 35 et notre groupe de gestion d’eau
ECO-RAIN

• vendu au mètre linéaire

CRÉPINE FLOTTANTE CF1I
• se connecte sur notre pompe EP35 avec

notre tuyau de tirage TY30
• équipée d'un filtre et d'un clapet anti-retour
• flotteur permettant un soutirage 15 à 20cm

sous le fil d'eau pour éviter l'aspiration
des impuretés de surface

POMPE IMMERGÉE SUB3S
• pompe pour arrosage
• puissance 800 w
• câble électrique longueur 10 m + prise

normalisée
• raccordement entrée/sortie 1/4’’ (DN33/42)
• conforme aux normes européennes
• garantie 1 an

POMPE DE SURFACE
ECO-PRO 35 EP35
• pompe de surface avec automate

de commande
• mise en marche automatique

à l’ouverture du robinet
• sécurité manque d’eau
• manomètre
• amorçage automatique. Aspiration

jusqu’à 8 m
• câble électrique longueur 1,5 m

+ prise normalisée
• raccordement entrée/sortie 1’’ (DN26/34)
• conforme aux normes européennes
• garantie 2 ans

FILTRE DÉGRILLEUR INTÉGRÉ
• fonction dessableur
• fort pouvoir de récupération d’eau

et de filtration grâce à sa conception
et sa grille inox maille 440 microns
auto-nettoyante et amovible

Caractéristiques

Pompes

et accessoires

obio
Image importée 

obio
OBIO
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Ces cuves sont fabriquées en résine armée de fibre de verre
selon le process de l’enroulement filamentaire droit ou
hélicoïdal. Ce procédé couramment utilisé dans les industries
aéronautiques et aérospatiales a largement fait ses preuves.
Il apporte au produit des avantages conséquents :

• insensibilité à la corrosion
• résistance mécanique exceptionnelle
• faible poids
• modularité

Caractéristiques
• Cuves à enterrer ou pour l’extérieur
• Anneaux de levage
• 1 couvercle étanche à l’eau et à l’air.

Verrouillage de sécurité
• Rehausse disponible
• Possibilité de jumelage

L’installation et le raccordement des cuves comme des appareils doivent
être réalisés par un professionnel. Respecter les consignes de notre notice
d’installation disponible sur simple demande ou à télécharger sur
www.sebico.com

Pack’eau stockage

cuves en polyester

Une gamme de cuves en polyester pour

le stockage et la réutilisation de l‘eau de pluie.

Réf. Volume utile Poids Diamètre Longueur
(litres) (kg) (m) (m)

C70U 7000 341 1,86 3,39
C80U 8000 379 1,86 3,84
C90U 9000 408 1,86 4,19
C100U 10000 443 1,86 4,64
C120U 12000 507 1,86 5,30
C150U 15000 636 2,5 4,13
C180U 18000 726 2,5 4,78
C200U 20000 793 2,5 5,23
C220U 22000 840 2,5 5,68
C250U 25000 854 2,5 6,28
C280U 28000 952 2,5 6,93
C300U 30000 1044 2,5 7,38
C350U 35000 1258 2,5 8,48
C400U 40000 1624 2,86 7,59
C450U 45000 1791 2,86 8,39
C500U 50000 1944 2,86 9,24
C550U 55000 1997 2,86 10,04
C600U 60000 2236 2,86 10,84
C700U 70000 2798 2,86 12,49

FILTRE DESSABLEUR
DÉGRILLEUR À ENTERRER
Voir page 10

obio
OBIO



Ces cuves sont fabriquées en résine armée de fibre de verre
selon le process de l’enroulement filamentaire droit ou
hélicoïdal. Ce procédé couramment utilisé dans les industries
aéronautiques et aérospatiales a largement fait ses preuves.
Il apporte au produit des avantages conséquents :

• insensibilité à la corrosion
• résistance mécanique exceptionnelle
• faible poids
• modularité

Caractéristiques
• Cuves à enterrer

ou pour l’extérieur
• Anneaux de levage
• 1 couvercle étanche

à l’eau et à l’air.
Verrouillage de sécurité

• Rehausse disponible
• Possibilité de jumelage

L’installation et le raccordement des
cuves comme des appareils doivent
être réalisés par un professionnel.
Respecter les consignes de
notre notice d’installation disponible
sur simple demande ou à télécharger
sur www sebico.com

Pack’eau rétention

cuves en polyester

Une gamme de cuves en polyester pour

la rétention de l‘eau de pluie et son rejet régulé

vers le réseau.

FILTRE DESSABLEUR
DÉGRILLEUR À ENTERRER
Voir page 10

FUITE FLOTTANTE
Voir page 11

Réf. Volume Poids Hauteur Diamètre Longueur Fil d’eau Fil d’eau Trop-plein
utile (litres) (kg) (m) (m) (m) entrée (m) sortie (m) (mm)

70RUK 7000 394 2,03 1,86 3,79 1,54 1,49 600
80RUK 8000 435 2,03 1,86 4,29 1,54 1,49 600
90RUK 9000 469 2,03 1,86 4,74 1,54 1,49 600
100RUK 10000 506 2,03 1,86 5,19 1,54 1,49 600
120RUK 12000 547 2,03 1,86 6,00 1,54 1,49 600
150RUK 15000 673 2,68 2,50 4,33 2,18 2,13 600
180RUK 18000 771 2,68 2,50 5,03 2,18 2,13 600
200RUK 20000 840 2,68 2,50 5,53 2,18 2,13 600
220RUK 22000 899 2,68 2,50 5,98 2,18 2,13 600
250RUK 25000 997 2,68 2,50 6,73 2,18 2,13 600
280RUK 28000 1009 2,68 2,50 7,43 2,18 2,13 600
300RUK 30000 1104 2,68 2,50 7,88 2,18 2,13 600
350RUK 35000 1172 2,68 2,50 9,08 2,18 2,13 600
400RUK 40000 1717 3,08 2,86 7,94 2,56 2,51 600
450RUK 45000 1877 3,08 2,86 8,84 2,56 2,51 600
500RUK 50000 2029 3,08 2,86 9,69 2,56 2,51 600
550RUK 55000 2102 3,08 2,86 10,54 2,56 2,51 600
600RUK 60000 2596 3,08 2,86 11,44 2,56 2,51 600
700RUK 70000 3278 3,08 2,86 13,19 2,56 2,51 600
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Tuyau d’arrivée anti-remous

Trop-plein permettant
d’éviter le débordement de la cuve

Fuite DN25,
32 ou 40

arrivée
d’eau calme




