
Blue Box

Postes de Relevage

Station de relevage polyvalent simple à installer
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Caractéristiques

Couvercle

Robuste couvercle résistant au piétinement avec garniture
d'étanchéité. Le cas échéant, la large ouverture permet
d'introduire une seconde pompe pour assurer une vidange
simple et hygiénique.

Poignées

Double poignée incorporée pour levage et transport qui facilite
la manutention, même manuelle.

Entrées

Raccordement possible des tuyaux d'arrivée des eaux

usées sur les parois latérales.
Garnitures

Garnitures d'étanchéité en caoutchouc NBR pour un raccordement
rapide de la tuyauterie à blueBOX sans produits d'étanchéité.

Les stations de relevage blueBox sont extrêmement polyvalentes et simples à installer.

Les modèles de 60, 90, 150 et 250 litres sont conçus pour pouvoir utiliser une pompe DR steel 37 en acier INOX avec
roue à canaux.

Le modèles de 400 litres, fait essentiellement pour les applications civiles, est équipé d’une pompe DR steel 55 pour
garantir une fiabilité maximale, même en cas d’usage intensif.

Les stations servent à la collecte et au relevage des eaux de pluie, eaux d’infiltration, eaux claires et grises d’origine
domestique et civile.

Large choix de modèles - Raccordement possible à des tuyaux d’arrivée jusqu’à DN 110 - Parfait pour installation
intérieur ou extérieur

Accessoires hydrauliques en PVC pré-installés :

- Clapet anti-retour à bille ( VAP )

- Robinet - vanne ( SRP )

- Tuyau de raccordement

Avec en option un panneau de commande électronique avec auto-apprentissage pour démarrage direct des
pompes monophasées ou triphasées, et avec protection contre le fonctionnement à sec via cos et courant
minimum



blueBOX 60 blueBOX 90 blueBOX 150 blueBOX 250 blueBOX 400

blueBOX 60-90-150 blueBOX 250 blueBOX 400
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90 480 610 140 210 65 480 85 115 90

150 580 660 140 260 150 480 85 120 120

Capacité [l] 60 90 150 250 400

Matériau réservoir Polyéthylène

Installation En surface

Pompe DR steel 37 DR steel 55

Mise en marche Automatique avec flotteur

Câble 10 m avec prise Schuko

Refoulement G1¼" G1¼" G1½" G1½" G1½"

(uniquement réservoir) 8.0 9.0 11.0 15.0 31.0

DR steel 37 M50 À canaux 230/1 0.37 3.1 G 1¼” 10 mm

DR steel 55 M50 À canaux 230/1 0.55 4.3 G 1½” 12 mm

Caractéristiques de la pompe

Type
de roue

Passage
libre
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